


ABACO GRIGLIATI PEDONALI CON PIATTO PORTANTE 40x3 mm. MAGLIA 25x76 mm.

ATTENZIONE  Le misure riportate si riferiscono agli ingombri esterni.

ATTENZIONE  I grigliati devono essere costruiti in modo tale che il 
piatto portante sia nella direzione della misura sottolineata.

NOTA BENE per le opere trapezoidali le dimensioni sono da 
considerarsi medie



ABACO GRIGLIATI PEDONALI MULTIPLI CON PIATTO PORTANTE 40x3 mm. MAGLIA 25x76 mm.

ATTENZIONE  Le misure riportate si riferiscono agli ingombri esterni.

* Il peso è riferito all'intera struttura.

** Il peso è riferito alla somma dei singoli grigliati.

ATTENZIONE  I grigliati devono essere costruiti in modo tale che il piatto portante 
sia nella direzione della misura sottolineata.





ABACO PARATOIE MANUALI SINGOLE

1) Sabbiatura Sa 2,5;

2) Applicazione zincante epossidico;

3) Verniciatura con verde RAL 6000.

ATTENZIONE  Gli elementi non zincati devono essere sottoposti al 
seguente ciclo di trattamento superficiale:

Prevedere zanche di fissaggio piatto 20x5 mm L=100 mm da 
saldare ogni 500 mm al profilato U 50x50x3 mm



ABACO PARATOIE MECCANICHE PER INCASTRI

MATERIALE: Acciaio S235JR UNI EN 10025

MECCANISMO DI SOLLEVAMENTO:

Argano a mano con riduttore a due velocità, sia in salita che in discesa, dotato di sistema di bloccaggio.

carico di sollevamento massimo 700 kg

ATTENZIONE  Gli elementi non zincati devono essere sottoposti al seguente ciclo di trattamento superficiale:

1) Sabbiatura Sa 2,5;

2) Applicazione zincante epossidico;

3) Verniciatura con verde RAL 6000.

ATTENZIONE  per il computo del grigliato e del relativo telaio vedi l'abaco dei grigliati pedonali con piatto 
portante 30x3 mm. maglia 25x76 mm.



ABACO PARATOIE MECCANICHE

MATERIALE: Acciaio S235JR UNI EN 10025

MECCANISMO DI SOLLEVAMENTO:

1) Sabbiatura Sa 2,5;

2) Applicazione zincante epossidico;

carico di sollevamento massimo 700 kg 3) Verniciatura con verde RAL 6000.

Prevedere zanche di fissaggio piatto 20x5 mm L=100 mm da saldare ogni 500 mm al profilato U 65x42x5,5 mm

ATTENZIONE  Gli elementi non zincati devono 
essere sottoposti al seguente ciclo di 
trattamento superficiale:

Argano a mano con riduttore a due velocità, sia in 
salita che in discesa, dotato di sistema di bloccaggio.



ABACO PARATOIE MECCANICHE PER TUBI O SCATOLARI

MATERIALE: Acciaio S235JR UNI EN 10025

MECCANISMO DI SOLLEVAMENTO:

carico di sollevamento massimo 700 kg

1) Sabbiatura Sa 2,5;

2) Applicazione zincante epossidico;

3) Verniciatura con verde RAL 6000.

Argano a mano con riduttore a due velocità, 
sia in salita che in discesa, dotato di sistema 
di bloccaggio.

ATTENZIONE  Gli elementi non zincati 
devono essere sottoposti al seguente ciclo di 
trattamento superficiale:


